


На основе ионисторов К58-35 собственной разработки специалистами 

АО «Элеконд» разработан модуль ионисторный высоковольтный для тягового 

привода электротранспорта (ТПЭ). 
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Рисунок 1 - Схема электроснабжения трамвайной линии 

Модуль ТПЭ предназначен для: 

- кратковременного электропитания тягового электродвигателя при разгоне

за счет энергии, накопленной, в том числе, при торможении (рекуперации);

- снижения тяговым приводом мощности, потребляемой от контактной сети при

сдвиге и разгоне электротранспорта;

- торможения и накопления при этом электроэнергии для использования в

последующем для разгона;
- обеспечения электропитания при автономном ходе до 200 м.
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Рисунок 2 - Внешний вид 
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РисунокЗ - Диаграмма цикла (разряд/заряд) при 

работе модуля 



Эффект применения модуля ТПЭ: 
- кратковременное автономное движение транспорта без контактной сети;
- экономия электроэнергии сети на этапах пиковых потреблений при сдвиге и

разгоне; 
- снижение нагрузки на тяговые подстанции при пиковых потреблениях

( одновременного потребления многими трамваями при разгонах) позволяет исключить 
провалы напряжения, тем самым применить существующие тяговые подстанции для 
увеличения протяженности маршрутов трамваев при их расширении. 

а) 
Рисунок 4 � Крепления модуля ТПЭ на трамвае: 

а) трамвай; 6) вид модуля ТПЭ на крыше 

6) 

Параметры модуля ТПЭ 
№п/п Параметр Значение параметра 

1 Номинальное напряжение модуля ТПЭ, Uном, В 900 
2 Номинальная емкость модуля ТПЭ(± 20 %), Сном, Ф 8,6 
3 Габаритные размеры, ДШВ, ммх ммх мм, не более 1976х752х538 
4 Масса, кг, не более 400 
5 Максимальный ток заряд/разряд, А, не более 210 


